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BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG 

POOL-BODEN-WAND-REINIGUNGSROBOTER 

ART.-NR. 35000 AH 00 / SKU-NR. 881-86 

 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DIESES QUALITÄTSPRODUKTES! BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GUT 

DURCH UM DIE MÖGLICHKEITEN DES GERÄTES VOLL ZU NÜTZEN, UND UM FEHLBEDIENUNG ZU VERMEIDEN! BEWAHREN SIE 

DIE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUF UND ÜBERGEBEN SIE DIE ANLEITUNG ANDEREN NUTZERN DES 

GERÄTES.  

 

 

 

EIGENSCHAFTEN: 

 

¶ IDEAL FÜR ALLE SCHWIMMBECKENTYPEN UND ðFORMEN* 

* AUSGENOMMEN BECKEN MIT FIX EINGEBAUTEN STUFEN 

SOWIE KUNSTSTOFF-SELBSTAUFSTELLBECKEN 

¶ SCHNELLE UND GRÜNDLICHE REINIGUNG DES 

SCHIMMBECKENS 

¶ SCHRUBBT UND REINIGT BÖDEN UND WÄNDE BIS ZUR 

WASSEROBERFLÄCHE 

¶ EINFACHE BEDIENUNG  

 

 

 

TECHNISCHE DATEN: 

 

¶ FÜR ALLE POOLS*: 15 X 6 M LÄNGE/BREITE 

* AUSGENOMMEN BECKEN MIT FIX EINGEBAUTEN STUFEN 

SOWIE KUNSTSTOFF-SELBSTAUFSTELLBECKEN 

¶ POOL-TIEFE: 0,5 - 3 M 

¶ REINIGUNGSBREITE: 32,5 CM 

¶ SAUGKRAFT: 150 W 

¶ FILTER-KAPAZITÄT:14 - 18 M³/H  

¶ 7 REINIGUNGSPROGRAMME: 

3 REINIGUNGSZYKLEN: 1,5/3/5 STD. 

4 WANDREINIGUNGSZYKLEN: NACH 30/60/90/120 

SEKUNDEN 

¶ EINSATZ-WASSERTEMPERATUR: +10° C BIS+ 35° C 

¶ LAGERTEMPERATUR: FROSTFREI +4° C BIS + 46° C 

¶ NETTOGEWICHT: 10,6 KG  

 
       

 

 

 

¶ 7 REINIGUNGSPROGRAMME FÜR ALLE BEDÜRFNISSE 

¶ DIREKTANTRIEB-DESIGN FÜR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT 

¶ EINFACH ZU ENTNEHMENDE UND LEICHT ZU REINIGENDE 

FILTERKÖRBE 

¶ "RÜCKFAHR-FUNKTION" VERHINDERT UNNÖTIGE 

STANDZEITEN IN ECKEN UND  

GEWÄHRLEISTET UNTERBRECHUNGSFREIEN BETRIEB 

¶ AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION 

¶ ELEKTRONISCHE SELBSTDIAGNOSE UND 

ÜBERLASTUNGSSCHUTZ 

 

 

 

¶ 2 MOTORE: 

1 x FÜR ANTRIEB;           1 x FÜR REINIGUNG 

UPM:             2.850       50  

SPANNUNG: 17.5V DC/15.3V DC 

        STROM A:      2,62          0,63 

 

¶ KONTROLLBOX: 

230 V/50HZ/150W; KLASSE I; 

IPX4; GEHÄUSE: IPX8 

        3G 1.0 MM²; VDE 

NETZKABEL MIT EURO-SCHUKOSTECKER: 1,8 M L 

 

INHALT: 

 

¶ 1 STK. BODEN-WAND ROBOTER, INKLUSIVE  

 - 2 STK. ENTNEHMBARE FILTERBOXEN 

 - CA. 18 M L SCHWIMMKABEL MIT SCHWIMMER 

¶ 1 STK. STEUERUNGSBOX MIT NETZKABEL CA. 1,8 M L 

¶ BEDIENUNGSANLEITUNG 

 

PRÜFUNGEN: 
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ACHTUNG ð WICHTIGE HINWEISE ð BITTE UNBEDINGT BEACHTEN 

 

 GEWÄHRLEISTUNG - BZW. GARANTIE* 

 

* AUSGENOMMEN VON DER GEWÄHRLEISTUNG- BZW. GARANTIE SIND: (KONSUMENTEN 

ANSPRÜCHE IM RAHMEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG BLEIIBEN DAVON UNBERÜHRT) 

 

¶ SCHÄDEN DIE AUF NATÜRLICHEN VERSCHLEISS, AUF UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, INSBESONDERS 

NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN IN DER BEDIENUNGS-UND WARTUNGSANLEITUNG, SOWIE MANGELNDE BZW. 

FALSCHE PFLEGE ZURÜCKZUFÜHREN SIND. 

 

¶ ÖFFENTLICHE ODER PRIVATE GEWERBLICH BETRIEBENE SCHWIMMBECKEN BZW. BADEANSTALTEN, DA DER ROBOTER FÜR 

DEN MEHRJÄHRIGEN, GANZJÄHRIG EIN-ODER MEHRMALS TÄGLICHEN REINIGUNGSEINSATZ, MIT JEWEILS LÄNGSTEM 

REINIGUNSZYKLUS NICHT GEBAUT UND AUSGELEGT IST.   

 

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME: 

BITTE UNBEDINGT EBENSO DIE ANWEISUNGEN AB SEITE 6 BEACHTEN! 

 

POOL: 

 

¶ AUF KORREKTE POOLWASSERPFLEGE ACHTEN! (KONTROLLE MINDESTENS 1x PRO WOCHE)  

 

¶ FALSCHE PH BZW. CHLORWERTE SCHADEN DEN BADENDEN UND FÜHREN ZUR BESCHÄDIGUNG BZW. VORZEITIGEM 

VERSCHLEISS DER MATERIALIEN UND AUCH DES ROBOTERS.  

 

¶ GEGEBENENFALLS POOLWASSER ZUERST KORREKT EINSTELLEN! 

 

¶ ROBOTER ERST 12 STUNDEN NACH DURCHGEFÜHRTER STOSSCHLORIERUNG VERWENDEN. 

 

¶ EMPFOHLENE WASSERWERTE: 

 

FREIES CHLOR 0,5 bis 1,0 mg/L 

PH-WERT 7,0 ð 7,4 

WASSERTEMPERATUR +10° C BIS+ 35° C  

 

¶ NICHT AUSSERHALB DER EINSATZ-POOLWASSERTEMPERATUR VERWENDEN! (+10°C bis + 35°C)  

¶ ROBOTER NICHT UNTER EINER POOL-ABDECKUNG BETREIBEN. 

¶ ROBOTER NICHT ZUR ERSTREINIGUNG DES POOLS NACH DESSEN INSTALLATION VERWENDEN. 

¶ DER POOL MUSS FREI VON GROBEN VERSCHMUTZUNGEN SEIN. 

¶ DER ROBOTER IST NICHT ZUM ENTFERNEN VON BAUSCHUTT UND SONSTIGEN FESTEN GRÖSSEREN GEGENSTÄNDEN 

(STEINE, SPIELZEUG ETC.) IM BECKEN GEEIGNET. 

 

WICHTIGE WARNHINWEISE: 

 

¶ DIE WARNHINWEISE FÜR DEN EINSATZ DES POOL-BODEN-WAND-REINIGUNGSROBOTERS SIND UNBEDINGT ZU 

BEACHTEN! 

¶ DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSACHEN. 

¶ FÜR ALLE AUS DER NICHTBEACHTUNG RESULTIERENDEN SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN HAFTET NICHT DER 

HERSTELLER, IMPORTEUR ODER HÄNDLER 

¶ WÄHREND DES ROBOTERBETRIEBES NICHT IM WASSER AUFHALTEN. 

¶  VOR DEM SCHWIMMEN DEN ROBOTER UNBEDINGT AUS DEM WASSER NEHMEN. 

- DER ROBOTER KANN HAARE ODER KÖRPERTEILE EINZIEHEN UND ABREISSEN.  

- VERHEDDERN IM KABEL KANN ZUM ERTRINKEN FÜHREN. 

¶ DER ROBOTER IST NICHT ZUM GEBRAUCH DURCH KINDER GEEIGNET. 

¶ DER ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG MUSS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN UND 

GESETZEN ERFOLGEN UND DURCH EINEN BEHÖRDLICH KONZESSIONIERTEN FACHMANN (ELEKTRIKER) GEMÄSS IEC 

60364-1 DURCHGEFÜHRT WERDEN. UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION BIRGT DIE GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG 

IN SICH UND KANN SOMIT ZUM TOD ODER ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN VON BENUTZERN ODER DRITTEN, UND 

AUCH ZU SACHSCHÄDEN FÜHREN. 

¶ ES WIRD EMPFOHLEN, DASS DER ROBOTER AN EINEN STROMSTECKER MIT EIGENER SICHERUNG UND 

FEHLERSTROMSCHALTER (FI) ANGESCHLOSSEN WIRD. 

¶ NUR DIE MITGELIEFERTEN ORIGINALTEILE VERWENDEN. 

¶ DIE VERSIEGELTE MOTOREINHEIT UND DIE STEUERBOX ENTHALTEN KEINE TEILE DIE VOM ANWENDER GEWARTET WERDEN 

MÜSSEN. DAS ÖFFNEN DIESER EINHEITEN BEDEUTET DEN VERLUST DER GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE UND KANN 

ZUM TOD ODER ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN VON BENUTZERN ODER DRITTEN, UND AUCH ZU SACHSCHÄDEN 

FÜHREN. 

¶ SCHWIMMKABEL NICHT EINGRABEN. 

¶ SCHWIMMKABEL REGELMÄSSIG AUF BESCHÄDIGUNGEN ÜBERPRÜFEN UND BEI DEFEKTEM KABEL DEN ROBOTER NICHT 

VERWENDEN. 

¶ DIE KABEL NICHT ÜBER SCHARFE KANTEN ODER ECKEN ZIEHEN ð GEFAHR VON BESCHÄDIGUNG UND SCHWEREN 

VERLETZUNGEN (STROMSCHLAG). 

¶ KABEL NACH GEBRAUCH FALLS ERFORDERLICH ENTWIRREN. 
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¶ DEFEKTE KABEL NIEMALS SELBST ERSETZEN ð WENDEN SIE SICH AN DEN HÄNDLER. 

¶ DAS GERÄT NUR AM HANDGRIFF HEBEN ODER TRAGEN - NIEMALS AM KABEL! 

¶ NICHT MIT ROBOTER UND KABEL SPIELEN UND BEIDE VOM KÖRPER FERNHALTEN. VOR REINIGUNG DES ROBOTERS DIE 

STEUERBOX AUSSCHALTEN UND DEN NETZSTECKER DES STROMVERSORGUNGSGERÄTES ZIEHEN. 

¶ DEN ROBOTER NIEMALS AUSSERHALB DES WASSERS STARTEN. 

¶ DER EINSCHALTKNOPF DARF NUR IN DIE ăEINò-POSITION "I" GESCHALTET WERDEN, WENN SICH DER ROBOTER IM 

WASSER BEFINDET. 

¶ DER ROBOTER SCHALTET SICH NACH PROGRAMMENDE AUTOMATISCH AB. 

¶ SCHALTEN SIE ANSCHLIESSEND DEN NETZSCHALTER AUF DER STEUERBOX AUF ăAUSò POSITION "O". 

¶ ROBOTER, KABEL , STEUERBOX NICHT PRALLEM SONNENLICHT AUSSETZEN! 

 

TEILELISTE: 

 

  
       

1.   VERSCHLUSS 

2.   ABDECKUNG 

3.   MOTORBLOCK 

4.   FILTERKORB 

5.   SEITENTEIL 

6.   SCHWIMMKABEL MIT SCHWIMMER UND HAKEN 

6A. STECKER KONTROLLBOX-SEITIG 

7.   BALANCE-RING 

8.    HANDGRIFF 

9.    BASISEINHEIT 

10.  WALZENBÜRSTE 

11.  STEUERBOX 

12.  NETZKABEL 

13.  EIN/AUS SCHALTER 

14.  ANTRIEB 

15.  KARABINER-HAKEN  

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN: 

 

¶ DER ROBOTER STEUERT REGELMÄSSIG DIE WAND AN; DIES IST TEIL DES PROGRAMMIERTEN ZYKLUS - ER MUSS JEDOCH 

NICHT IMMER DIE WAND HOCHKLETTERN. 

¶ DER ROBOTER STOPPT WÄHREND DER REINIGUNG EVENTUELL IN DER MITTE DES POOLS UND WENDET DANN. ALL DIES 

IST TEIL DES PROGRAMMIERTEN ZYKLUS. 

¶ DIE LEISTUNG UND ARBEITSWEISE DES ROBOTERS KÖNNEN BEI VERSCHIEDENEN SCHWIMMBECKENTYPEN UND ð 

GRÖSSEN VARIIEREN. DER ROBOTER WURDE JEDOCH FÜR ALLE GÄNGIGEN POOLARTEN UND FORMEN AUSGELEGT UND 

GETESTET. 

¶ HÄNDLER UND HERSTELLER ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHR, SOLLTE SICH DER ROBOTER FÜR EIN BESTIMMTES BECKEN 

NICHT EIGNEN, BZW. NUR EINGESCHRÄNKT FUNKTIONSTÜCHTIG SEIN. (Z.B. IST DER ROBOTER FÜR BECKEN MIT 

EINGEBAUTEN STUFEN NICHT BZW. NICHT OPTIMAL GEEIGNET, SOWIE FÜR KUNSTSTOFF-AUFSTELLBECKEN 

(WUCHTELPOOLS). 

¶ MIT DER ZEIT KANN DURCH, ODER IN KOMBINATION MIT DEM  EINSATZ ALTER ODER FALSCHER WASSERCHEMIE, 

UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION, SOWIE ANDEREN FAKTOREN, DER POOLZUSTAND BEEINTRÄCHTIGT WERDEN UND ES 

KANN ZU VERFÄRBUNG ODER SPRÖDIGKEIT DES POOLS KOMMEN.  

¶ DIES IST NICHT AUF DEN EINSATZ DES POOLROBOTER ZURÜCKZUFÜHREN! 


